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Przekazniki elektromagnetyczne mozna PEM-01
wykorzystywa¢ gdy istnieje potrzeba /012 ‘ /024 ‘ /048 ‘ /110 ‘ /230
zwigkszenia prgdéw obcigzenia od- Zaciski zasilania: A1, A2
biornikow energii elekirycznej. Zapewniaja Znamionowe napiecie zasilania: | 12 VAC/DC | 24 VAC/DC | 48 VAC/DC | 110 VAC/DC | 230 VAC
galwaniczng izolacje pomigdzy uktadem Tolerancja napigcia zasilania: -15++10 %
sterowania a - obcigzeniem. Posiadaja Czestotliwos¢ znamionowa: 5060 Hz

na wyjsciu beznapieciowe styki NO/NC,

co pozwala na poditgczenie napiecia z
przedziatu 0 + 250 VV AC. Kontrolka stanu przekaznika: dioda LED czerwona

Znamionowy pobor pradu: | 33mAAC | 15 mAAC | 82mAAC | 46mAAC | 232mAAC

Zaciski zasilania odbiornika: 11,12, 14

S / Element sterujacy: 1NO/NC - 16 A/250 VAC
Liczba zaciskéw przytgczeniowych: 5

m Przekroj przewodow przytgczeniowych: 0,2 + 2,5 mm?

Temperatura pracy: 220 + +45°C

e Zwigkszenie prgdow obcigzenia Pozycja pracy: dowolna

odbiornikéw energii, Mocowanie obudowy: szyna TH 35 (wg PN-EN 60715)
e wspotpraca z urzgdzeniami

sterowania o typowych poziomach
napie¢: 12, 24, 48, 110 V AC/DC,
230 VAC,

e maksymalne obcigzenie 1x16 A,
kontrolka stanu przekaznika.

Stopien ochrony obudowy: 1P20

Klasa ochronnosci: 1l

Kategoria przepigciowa: 1l

Stopien zanieczyszczenia: 2

Wymiary: jednomodutowa (17,5 mm) 90x17,5x66 mm
Waga: 0,07 kg

J Zgodno$¢ z normami: PN-EN 60669-1; PN-EN 60669-2-1 PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11
PN-EN 61095:2004

Ve

Urzgdzenie nalezy pod-
taczy¢ do sieci jedno-
fazowej zgodnie z obo-
wigzujgcymi  normami.
Sposob podtaczenia
UWAGA okreslono w niniejszej
instrukcji. Czynnosci
zwigzane z: instalacjg, podtgczeniem
i regulacjg powinny by¢ wykonywane
przez wykwalifikowanych elektrykow,
ktérzy zapoznali sie z instrukcjg obstugi
i funkcjami urzgdzenia. Demontaz obu-
dowy powoduje utrate gwarancji oraz
stwarza niebezpieczenstwo porazenia
prgdem. Przed rozpoczeciem instalacji
nalezy upewni¢ sie czy na przewodach
przytgczeniowych nie wystepuje napie-
cie. Do instalacji nalezy uzy¢ wkretaka
krzyzowego o $rednicy do 3,5 mm. Na
poprawne dziatanie ma wptyw sposéb H
transportu, magazynowania i uzytkowa- @‘
nia urzadzenia. Instalacja urzgdzenia
jest niewskazana w nastepujacych przy-
padkach: brak elementéw sktadowych,
uszkodzenie urzadzenia lub jego defor-
macje. W przypadku nieprawidtowego
funkcjonowania nalezy zwréci¢ sie do
producenta. 211 14

Symbol oznaczajgcy selektywne
zbieranie sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Zakaz umieszczania zuzytego
sprzetu z innymi odpadami.
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